T H E RA C H I Siringhe con microchip
per cani e gatti*

Confezione 10 pezzi: 2x12 mm

Confezionamento

Ogni singola confezione contiene 8 etichette adesive che
riportano il codice del transponder in chiaro e a barre oltre
che la data di scadenza della sterilizzazione.

Ago

All'interno dell’ago in acciaio AlSI il transponder & inserito e
bloccato con una goccia di silicone alimentare biocompati-
bile in modo tale da impedirne la caduta quando viene tolto
il cappuccio di protezione o quando la siringa € in posizione
verticale.

Siringa

La siringa e concepita in modo tale che l'ago una volta
utilizzato possa essere rimosso grazie all’attacco luer lock.
Quando I'impianto e terminato viene rimesso il cappuccio
di protezione sulllago e con il suo aiuto viene svitato
evitando qualsiasi rischio e poi gettato in contenitori per il
trattamento dei rifiuti speciali

Forma

La forma della siringa & particolarmente ergonomica e
robusta ideale quindi per l'identificazione sia di piccoli che
di grossi animali. All'interno del corpo della siringa & pre-
sente una molla che consente un normale impianto del
microchip nell’lanimale con blocco dello stantuffo a fine
corsa.

Microchip

[l microchip 2 X 12 mm FDX-B & in vetro biocompatibile con
superficie ricoperta in Parylene, un trattamento anti migra-
torio
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THERAPET

Confezione 10 pezzi: 2x12 mm

THERAPET

- Codice OS 120P

- Transponder tipo FDX-B

- Protocollo di lettura
ISO 11784/85

- Programmazione in produzione

- Dimensione transponder
2x12 mm

- Dimensione siringa
145x35x13mm
Peso 6,5 gr.

- Materiale siringa poliuretano

- Ago acciaio AISI 304

- Confezione siringa in
polipropilene

- La siringa ha scadenza illimitata

- Garanzia sulla sterilizzazione
“Expiry Date” 4 anni

- Box 10 pezzi

- Dimensioni box 10/pz.
210x105x80mm
Peso 103,5 gr.

- 8 etichette con numero e bar
code 128B

* Come da Circolare del Ministero della Salute, Direzione
Generale della Sanita Animale e dei Farmaci Veterinari,

Circ. 0002847 del 15/02/2012 per la quale si ritiene che la serie
numerica da 380.260.000.000.000 a 308.269.999.999.999,
inizialmente riservata esclusivamente all'identificazione della
specie canina, possa essere estesa ai gatti e ai furetti anche in
virtu di quanto concordato con le Autorita regionali nelle riunioni
di gennaio e marzo 2001 sull’anagrafe felina presso il ministero
della Salute.
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THERACHI

Siringhe con microchip
per tartarughe e piccoli animali

Confezione 10 pezzi: 1.25 x Tmm

Confezionamento

Ogni singola confezione contiene 10 etichette adesive che
riportano il codice del transponder in chiaro e a barre oltre
che la data di scadenza della sterilizzazione.

Siringa e Ago

Sono uguali in ogni caratteristica al modello per cane e
gatto fatta eccezione per il sistema di molla interna e per le
dimensioni ridotte rispetto all’altra.

Microchip
[l microchip 1.25 x 7mm FDX-B ¢ in vetro biocompatibile

con superficie ricoperta in Parylene, un trattamen Nti
migratorio

""ﬁ
THERAPET

- Codice OS O8ON
- Transponder tipo FDX-B
- Protocollo di lettura

ISO 11784/85

- Programmazione in produzione
- Dimensione transponder

1,25X 7 mm

- Materiale BIO GLASS 8625

- Materiale siringa poliuretano
- Ago acciaio AISI 304

- Confezione siringa in

polipropilene

- Box 10 pezzi
- No. 10 etichette con numero

identificativo ne bar code 128B

- Dimensioni siringa:

105x54x13 mm

Lettore Portatile Petscan
Os Rt100/v8

Lettore microchip tecnologia Bluetooth

Caratteristiche generali

Il lettore PetSCAN V8 possiede le certificazioni ISO 11784 e
11785 ed e in grado di leggere transponders di tecnologia
FDX-B, FDX-A e HDX.

Ha una capacita di lettura di 1000 codici ID ed & di semplice
utilizzo. Pratico e maneggevole pesa solo 155 grammi e ha
una distanza di lettura di soli 8 cm circa.

Il lettore & dotato di batteria al litio ricaricabile tramite cavo
USB e modulo bluetooth integrato.

Include un nuovo display bianco e nero OLED che permette
la lettura e la visualizzazione dei dati che eventualmente
potranno essere registrati sul microchip o trasferiti sul pc.
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